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	主要设施
	座位数目/面积
	用途
	舞台设备

	大
剧
场
	座位总数：标准座位数1312座，可扩展最多
１386座
	综合性剧场。适用于杂技、舞剧、歌剧、戏剧、会议、综艺演出、交响乐等。
	· 舞台格式：镜框式
· 舞台音响：音箱采用有源一体化的美国MEYER SOUND品牌，调音台为英国MIDAS L-3000单轨48路输入，8路编组输出，12辅助输出，12×6矩阵输出，10路VCA，8路立体声输入，3路主输出，数字音频处理器采用MEYER SOUND GALILEO616。德国OPTOCORE光纤传输。大剧场设计混响时间达1.4—1.6秒。
· 舞台灯光：舞台灯光：ETC Emphasis 3D 2500channel With Express Facepanel  爱捷型2500路48/96调光台带平实面板（一主一备），CONGO Moving light Console                                                                                                             电脑灯控制台，灯光回路：调光８６４路，５KW/路，直通１４４路，５KW/路。后舞台独立设150A备用电源４路×70KW（三相五线）。大剧场用电最大总负荷１１2０KW。

· 舞台机械：
（一）舞台设备

①乐队反声板系统：合围面积：180㎡，满足三管制大型管弦乐队演出，可容纳乐师：100名。
②乐队池：可电动升降高度，也可调整为前舞台，面积75㎡，可容纳乐师60名。
③舞台设备：

舞台固定台口：18M（宽）×11.5M（高），活动台口可调至最小尺寸14M（宽）×7M（高）。活动舞台及旋转系统：主舞台上有5块可升降活动的板块１８M（长）×３M（宽），最大升高为4M。左右两侧舞台上各有活动车台４块１８M（长）×３M（宽），后舞台上有一块活动板块１８M（长）×16.5M（宽）中间设有一个旋转圆台(直径15M)。
舞台活板门：主舞台上5块可升降活动板块均设有3个活动矩形井口1.2M（长）×1.2M（宽）。
电脑记忆电动舞台吊杆系统：主舞台上方设普通吊杆55道，每道载重800㎏，杆长22M，净升空高程23M；灯光吊杆5道, 每道载重1000㎏，杆长22M；左右侧灯光吊杆4道, 每道载重1000㎏，杆长10M；飞行器2套, 每套载重300㎏；单点吊机20台，每台载重150㎏。侧舞台左右各配置4台轨道吊机，每台载重400㎏。后舞台普通吊杆9道，每道载重400㎏，杆长20M；灯光吊杆3道，每道载重800㎏，杆长20M。
（二）舞台资料：舞台为镜框式

主台口宽度：14M~18M；

高度：7M~11.5M;

深度：23.6M；主舞台悬挂景升空最大高度：23M；
主舞台：面积720㎡，30M（宽）×23.6M（深）×11.5M(高)；左侧辅台：面积320㎡，16.5M（宽）×19M（深）×11M(高)；右侧辅台：面积320㎡，16.5M（宽）×19M（深）×11M(高)；后舞台：面积370㎡，22M（宽）×17M（深）×11M(高)；升降乐池：面积75㎡，18M（宽）×4.5M（深）；舞台口与后舞台最远距离：40M；堂座与舞台口最远距离：28M；楼座与舞台口最远距离：32M。
舞台面承重：静载400KG/㎡，动载200KG/㎡。

	小剧场
	标准座位468座
使用中央舞台６M×6M时座位可扩展至
６３６座
	室内乐及综合性小型演出、讲座等。
	· 舞台格式：开放式
· 舞台音响：音箱采用美国MEYER SOUND品牌，调音台为美国CREST AUDIO X-8-HS-32单轨３２路输入，８路编组输出，8路辅助输出，8路立体声输入，3路主输出，德国OPTOCORE光纤传输。
· 舞台灯光：美国ETC  Express24/48平实型调光台。（可连接爱捷主机，光路96路，爱富利公司Pearl 2004 电脑灯控制台，灯光回路：调光248路，５KW/路，直通38路，５KW/路，舞台两侧独立设１５０A备用电源2路×70KW（三相五线）。小剧场用电最大总负荷428KW。
· 舞台机械：
舞台设备资料:舞台由5个活动板块组成，可根据需要演变成5种型式。主舞台活动板块为18M（宽）×6M（深），最大升高1.5M，其余四个活动板块为6 M（宽）×6M（深）最大升高0.6M，每个活动板块均可独立升降。舞台台口18M（宽）×8M（高）×12M(深)；悬挂景最大高度8M。舞台台口与后舞台最远距离18M（时装T台秀时用）；堂座与舞台口最远距离：21M；楼座与舞台口最远距离：27M。
电脑记忆电动舞台吊杆系统：普通吊杆18道，每道载重300㎏，杆长15M，最大净升空高程8.5M；灯光吊杆4道, 每道载重700㎏，杆长15M；左右侧灯光吊杆2道, 每道载重700㎏，杆长11M；单点吊机20台，每台载重150㎏，行程8.5M。
舞台面承重：静载400KG/㎡，动载200KG/㎡。

	化妆间
	
	
	· 大、小剧场共配备大化妆间8间，VIP化妆间8间。一次性可容纳180个演员同时使用。

	钢琴
	
	
	· 德国STEINWAY（斯坦威）D274三角钢琴一台，BOSTON（波士顿）GP215三角钢琴二台。

	电脑灯
	
	
	· 美国VARI*LITE（伟丽莱）VL3000 SPOT 1200W图案灯32台，WASH 1200W染色摇头灯8台。
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